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Produktbeskrivning & användning


HABE Fogspruta 400 PRO är till för de 
som behöver en manuell kraftfull        
stötsäker fogspruta. Med sin           
uppbyggnad som är helt av metall och 
aluminium så blir fogsprutan rejäl och 
lätt att använda. Fogsprutan används 
när fogmassan eller limmet är förpackad 
i patron eller påse.


HABE Fogspruta 400 PRO är           
framtagen och byggd så att man lätt 
kan byta patron eller påse.  

HABE Fogspruta 400 PRO är väldigt   
ergonomisk och och lätt att ta med sig.

Stången är böjd för att man enkelt skall 
kunna dra bak den vid byte av patron   
eller påse. Kroken kan också användas 
för att hänga fogsprutan på lämpliga.  
ställen.


HABE Fogspruta 400 PRO släpper   
trycket när man pressar in spärrhaken 
bakpå fogsprutan.
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Fogsprutan är helt i metall



Teknisk data:

HABE Fogspruta 400 PRO	 	 	 	 	 	 	 	         Sida 2 av 3

Material:	 	 	 	 	 Metall och aluminium


Färg: 	 	 	 	 	 	 Svart och silver


Kapasitet:	 	 	 	 	 För 400 ml påsar eller 290 - 310 ml patroner 


Tryck/kraft:	 	 	 	 	 3000 N 
 
Vikt:	 	 	 	 	 	 762 gram


Typ Volym Dimension 
(mm)

Längd (mm)

Patron 290 ml 50 - 51 215

Patron 300 ml 50 - 51 215

Patron 310 ml 50 - 51 218

Påse 300 ml 50 - 51 180

Påse 400 ml 50 - 51 230



HABE Sealant AB   Org.nr 559200-2439  
Malmövägen 2   
265 36  Åstorp   www.habes.se   
Sverige


Artikelnummer Benämning
94413400M HABE Fogspruta 400 PRO
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